
750M
BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

PRODUCTIVIDAD MÁX.
ANCHO DE TRABAJO 
CEPILLO PRINCIPAL

CAPACIDAD DE LA 
BATERÍA

3000 m2/h 750 mm Manual

DEPÓSITO GRANDE
CONTENEDOR DE 50 l FÁCIL 
DE VACIAR

SISTEMA DE BARRIDO 
PATENTADO

CEPILLO REGULABLE EN 
ALTURA

ÁREA DE EMPLEO DETALLES

COMERCIO MINORISTA

EMPRESAS DE LIMPIEZA

HORECA

SECTOR PÚBLICO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPO ESTÁNDAR

750M

Código MSUT00768

Ancho de trabajo con cepillo lateral mm 750
Rendimiento teórico máx. m2/h 3000
Capacidad del depósito l 50
Sistema vaciado depósito Tipo/mm Bajo-Manual
Velocidad máx. km/h 3,5
Pendiente máx. % 2
Peso sin baterías kg 14,4
Dimensiones (LxAxH) mm 1030x770x750

750M

CEPILLOS
CEPILLO PRINCIPAL SPPV08015
CEPILLOS LATERAL IZQUIERDO SPPV08013
CEPILLOS LATERAL DERECHO SPPV08014

IPC ESPAÑA
c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena - 08339 Vilassar de Dalt – Barcelona
T. 937 530 206 - info@ipcleaning.net - www.ipcworldwide.com/es La
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